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Die Magnetfliissigkeitsdichtung enthdlt einen Permanent-Ring-

magnet, Polvorsatzgeridte und Gleitlager und zeichnet sich da-

durch aus, daf die Polvorsidtze zur Vereinfachung der Konstruk-

tion und zur Steigerung des einzuhaltenden Druckgef&dlles durch
Kombinierung der Funktionen von Polvorsatz und Gleitlager aus
porésem magnetischen Material gefertigt sind, das mit einer fer-
romagnetischen Flissigkeit getrankt ist, und daB die wellensei-
tigen Oberflachen der Polvorsidtze die Funktionsfliche der Gleit-

lager sind.

Die Erfindung bezieht sich auf die Dichtungstechnik und kann
dazu benutzt werden, rotierende Wellen bei Einsatz unter Uber-

druck oder im Vakuum hermetisch abzudichten.

Bekanntlich ist die Magnetfliissigkeitsdichtung, die einen Lager-
punkt und einen Dichtungspunkt besitzt, wobei letzterer aus ei-
nem Permanent-Ringmagneten und Polvorsdtzen besteht, die die
Welle mit Spiel umfassen, mit einer ferromagnetischen Fliis-

sigkeit gefullt [1].

7u den Mingeln dieser Dichtung gehért, daB das zu kompensierende
Druckgefdlle durch die Gréfe des Arbeitsluftspalts begrenzt ist
und daB die magnetische Energie des Permanentmagneten nicht voll
genutzt werden kann, weil ein Teil des Magnetstroms durch das
Lager geht und nur zur Schmierung im Lagerbereich dient und

nicht an der Kompensation des Druckgefdlles beteiligt ist.

Bekannt ist auch eine Magnetfliissigkeitsdichtung, in der das
Dichtungsteil ein magnetisches System enthdlt, bestehend aus
Permanentmagnet und Polvorsdtzen, die einen geschlossenen Be-
reich mit darin eingebrachten Gleitlagern bilden, die mit ihrer
AuBenfliche wiederum sich auf Nuten stiitzen, die an den Stirn-
fliachen der Polvorsidtze angebracht sind. Das Lager ist in Form
von Segmenten angefertigt, eingepreft in den Korper der Polvor-
sdtze, wellenzugewandt, deren Zwischenraum Kammern unter der

magnetischen Fliissigkeit bilden [2].



Die Nachteile dieser Dichtung sind das geringe Kompensationg-
druckgefille, weil die Grofe des wirksamen Spalts (zwischen Pol-
vorgdtzen und Welle) immer grofer ist als zwischen Gleitlager
und Welle, und wegen der Kompliziertheit der Konstruktion, be-
dingt durch die Notwendigkeit, die Abmessungen der Segmente der
Gleitlager genau einzuhalten, denn wenn diese Forderung nicht
erfiillt wird, dann fihrt dies zu starken Vibrationen und zu ei~

nem Betriebsausfall der Konstruktion.

Zweck dieser Erfindung ist eine Vereinfachung der Konstruktion
und die Steigerung des einzuhaltenden Druckgefidlles durch Kon-

gruenz der Polvorsatzfunktionen und der Gleitlagerfunktion.

Diese Absicht wird dadurch erreicht, daB in der Magnetflissig-

keitsdichtung mit Permanent-Ringmagnet, Polvorsidtzen und Gleit-
lagern die Polvorsidtze aus pordsen magnetischem Werkstoff gefer-
tigt sind, gefiillt mit einer ferromagnetischen Flissigkeit, und
daB die Oberfldchen der wellenzugewandten Polvorsitze gleichzei-

tig die Funktionsfldche der Gleitlager sind.

In der Abbildung ist die Magnetflissigkeitsdichtung dargestellt.
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Die Magnetfliissigkeitadichtung stellt einen in einem nichtmagne-
tischen Gehiduse 1 untergebrachten Permanentringmagnet 2 dar, an
dessen Stirnflidchen die ringférmigen Polvorsdtze 3 und 4 an-
schlieBen, die gleichzeitig als Gleitlager, auflagernd auf der
Welle 5, dienen. Die Polvorsidtze sind aus einem pordgen magnebi-
schen Werkstoff hergestellt und mit einer ferromagnetischen

Fliissigkeit getrankt.

Die Dichtung funktioniert folgendermaBen:

Der Magnet 2 erzeugt einen magnetischen GleichfluB, und schlieft
sich iiber die Polvorsidtze 3 und 4, die mit ferromagnetischer

Fliisgigkeit gefillten Luftspalte an die rotierende Welle 5 an.

Bei einem Druckabfall wird die ferromagnetische Fliissigkeit we-
gen der Kraft, die bei Wechselwirkung von magnetischer Fliissig~
keit und Magnetfeld entsteht, im wirksamen Spalt zurtickgehalten.
Durch die Verschiebung des wirksamen Spalts der Dichtung mit dem
aufsetzen der Polvorsidtze, die die Funktion von Gleitlagern er-
fiillen, 1dBt sich der wirksame Spalt bis auf dem SpielmaB der
Setzung verringern, infolgedessen das zu erhaltende Druckgefidlle
vergroBert wird. Die Zufuhr an ferromagnetischer Flissigkeit mit
ihrer guten Schmierwirkung in den Arbeitsbereich des Gleitlagers
geschieht infolge der Magnetkrdfte. Dadurch, daB dauernd ferro-
magnetische Flissigkeit im wirksamen Spalt vorhanden ist, kodnnen
die Gleitlager mit Flissigkeitsreibung arbeiten, d.h. es wird
der beste Reibungszustand gewdhrleistet. Durch die Pordsitdt der
Lager koénnen sie als Reservoir fir die ferromagnetische Flissig-
keit dienen, das sich in unmittelbarer Ndhe vom wirksamen Spalt
befindet, und sorgt im Dauerbetrieb fir ununterbrochene Versor-

gung ohne Nachfiillen.

Die technische und wirtschaftliche Effizienz der vorgestellten
Erfindung besteht darin, daf die Kosten fiir die Herstellung der
Vorrichtung wegen der vereinfachten Konstruktion des gréBeren
Verwendungsbereichs in der Technik und aufgrund des grdBeren

aufrecherhaltenen Druckgefdlles geringer werden.
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